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Abstract 



A safety container closure, having a threaded closure cap, which can only be unscrewed by applying an 
additional opening action, that is to say is fitted with a child -resistant safeguard, and having a tamper- 
indicating securing device which is fitted with a tear-off ring, is improved to the extent that a tamper- 
indicating securing ring is provided, which can be produced separately, can be inserted in the inner cap of 
the threaded closure cap and comprises a tear-off ring and a carrier ring which is connected to the latter via 
tear-off elements, the earner ring being in frictional engagement with the inner cap only by means of catch 
devices which become hooked axially in the unscrewing direction. Additionally, a frictional engagement can 
be fomned between the collar of the container neck via the earner ring of the tamper-indicating securing ring 
onto the inner cap of the threaded closure cap. which makes the function of the child-resistant safeguard on 
the threaded closure cap safer. In this case, however, the tear-off ring must be kept outside this frictional 
engagement. 
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) Sicherheits-Behalterverschluft 

Ein Sicherheits-BehalterverschiuS mit einer nur unter 
Anwendung einer zusdtziichen Offnungstatigkeit ab- 
schraubbaren, also mit Kindersicherung ausgestatteten 
Schraubverschlu&kappe und einer mit Abreibring ausge- 
statteten Originalitats-Sicherungseinrichtung wird dahin- 
gehend verbessart, da& ein getrennt herstellbarer und in die 
Innenkappe der Schraubverschlu&kappe elnsetzbarer Ori- 
ginalitats-Sicherungsring vorgesehen wird, der einen Ab- 
reiSring und einen Gber Abreiftefemente mit ihm verbun- 
denen Mitnahmerlng enthalt, wobei der IVtitnahmering nur 
mit sich in Abschraubsinn axial verhakenden Rasteinrich- 
tungen in Kraftschlul^verbindung mit der innenkappe steht. 
Zusatztich kann ein Reibungs-Kraftschluft zwischen dem 
Bund des Behalterhalses Ober den Mhnahmering des Origi- 
nalitats-Sicherungsringes auf die Innenkappe der Schraub- 
verschlufikappe gebildet werden, der die Funktlon der Kin- 
dersicherung an der Schraubverschlu&kappe sicherer 
macht. Dabei ist aber der Abrei&ring au&erhaib dieses Rei- 
bungs-Kraftschlusseszu halten. 
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PatentansprQche 

1. SIcherheits-BehalterverschluB mit Schraubver- 
schluBkappe iind erstmaliges Offnen anzeigender 
Originalitats-Sicherungseinrichtung, bei dem die 5 
SchraubverschluBkappe eine die eigentlichen Ver- 
schluBelemente und Gewindeteile aufweisende In- 
nenkappe, eine als Betaiiguiigseiement ausgebilde- 

te Au&enkappe und eine zwischen Innenkappe und 
AuBenkappe angeordnete Drehmoment-ubertra- io 
gungselnrlchtung aufweist, die nur unter AusGbung 
einer zusatzllchen Offnungstatigkeit beispielsweise 
Ausubung von axialem Druck, durch den Benutzer 
in Eingriff zu bringen und zu halten ist wShrend die 
Originalitats-Sicherungseinrichtung einen durch ts 
axialen Zug abtrennbaren AbreiBring aufweist, der 
unter einen Bund an dem die Behaiteroffnung auf- 
weisenden und den BehalterverschluB tragenden 
Behalterhals greift, dadurch gekennzeidinet, daB 
der AbreiBring (27) an einem von der Schraubver- 20 
schluBkappe (11) getrennten Originalitats-Siche- 
rungsring (24) ausgebiidet ist, der den Bund (30) am 
Behalterhals (22) umgibt und selbst vom freien 
Randberdch (25) der Innenkappe (13) umgeben ist. 
wobei der OriginalitatsSicherungsring (24) einen 25 
uber auf axialen Zug ansprechende AbreiBelemen- 
te (29) an den AbreiBring (27) angeschlossenen Mit- 
nahmering (26) enthalt, der uber sich in Abschraub- 
sinn der SchraubverschluBkappe (t 1) lediglich axial 
verhakende Rasteinrichtungen (32, 33) in Kraft- 30 
schluB-Verbindung mit der Innenkappe (13) steht 

2. Sicherheits-BehalterverschluB nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet. daB die Innenkappe (13) 
an der Innenflache ihres Randbereiches (25) einen 
Rastring (32) mit nach dem Kappenrand zu flach 35 
verlaufendem, dreieckigem Querschnitt und der 
Mitnahmering (26) eine im wesentlichen in einer 
Normaiebene zur VerschluBachse liegende. auf den 
AbreiBring (27) zu gerichtete Rastschulter (33) auf- 
weisen. 40 

3. Sicherheits-BehalterverschluB nach Anspruch 2. 
dadurch gekennzeichnet. daB die InnenflSche der 
Innenkappe (13) innerhalb des Rastringes (32) zu 
passendem Sitz des von der Innenkappe (13) aufge- 
nommenen Mitnahmeringes (26) ausgebiidet ist 45 

4. Sicherheits-BehalterverschluB nach einem der 
Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
der AbreiBring (27) mit einer axial auf die Innen- 
kappe (13) zu gerichteten Aufsetzschulter (38) fur 
den Stimrand (29) der Innenkappe (13) ausgebiidet 50 
isL 

5. Sicherheits-BehalterverschluB nach Anspruch 3 
und 4. dadurch gekennzeichnet, daB der Rastring 
(32) mit einer auf das Innere der Innenkappe (13) zu 
gerichteten steiien Abschragung (33) zum axialen 55 
Einziehen des Originalitats-Sfeherungsringes (24) 

in die Innenkappe (13) unter fester Anlage an die 
innerhalb des Rastringes (32) gebildeten Innen- 
flachenteUe (36, 37) der Innenkappe (13) und feste 
Anlage der Aufsetzschulter (38) an den Stimrand 60 
(39) der Innenkappe (13) ausgebiidet ist 

6. Sicherheits-BehalterverschluB nach einem der 
Anspruche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, daB 
der AbreiBring (27) durch einen sich ringsum er- 
strcckenden. nur von einer Anzahl von ringsum 65 
verieilten Verbindungs- und AbreiBelementen (29) 
Qberbruckten Schiitz (28) vom Mitnahmering (26) 
getrennt ist 
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7. Sicherheits-BehalterverschluB nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Verbindungs- und 
AbreiBelemente (29) ais an der Innenflache des Ori* 
ginalitats-Sicherungsringes (24) vorstehende, sich 
auf die Umfangsfiache des Bundes (30) am Behal- 
terhals (22) aufsetzende Rippen ausgebiidet sind. 

8. Sicherheits-BehalterverschluB nach einem der 
Ansprfiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB 
der AbreiBring (27) in seinem Inneren mit einem 
unter den Bund (30) des Behalterhalses (22) greifen* 
den Haltekragen (31) mit widerhakenartigem 
Querschnitt ausgebiidet ist 

9. Sicherheits-BehalterverschluB nach einem der 
Ansprfiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet daB die 
AuBenkappe (12) der SchraubverschluBkappe (11) 
an ihrem Offnunprand einen sich ringsum erstrek- 
kenden Schutzkragen (40) aufweist der den den 
Originalitats-Sicherungsring (24) atifnehmenden 
Randbereich (25) der Innenkappe (13) umgibt und 
ggf. auch den AbreiBring (27) des Originalitats-Si- 
cherungsringes (24) ganz oder teilweise abdeckt 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Sicherheits-Behalterver- 
schluB mit SchraubverschluBkappe und erstmaliges Off- 
nen anzeigender Originalitats-Sicherungseinrichtung, 
bei dem die SchraubverschluBkappe eine die eigentli- 
Chen VerschluBelemente und Gewindeteile aufweisende 
Innenkappe. eine als Betatigungselement ausgebildete 
AuBenkappe und eine zwischen Innenkappe und Au- 
Benkappe angeordnete Drehmoment-Obertragungseinr 
richtung aufweist, die nur unter Ausiibung einer zusatz- 
lichen Offnungstatigkeit. beispielsweise Ausuben von 
axialem Druck, durch den Benutzer in Eingriff zu brin- 
gen und zu halten ist wahrend die Originalitats-Siche- 
rungseinrichtung einen durch axialen Zug abtrennbaren 
AbreiBring aufweist der unter einen Bund an dem die 
Behaiteroffnung aufweisenden und den Behalterver- 
schluB tragenden Behalterhals greift 

Ein solcher sowohl mit Originalitats-Sicherungsein- 
richtung als auch mit nur durch Ausubung von axialem 
Druck auf die SchraubverschluBkappe, also mit Kinder- 
sicherung ausgestatteter BehalterverschluB ist aus DE- 
OS 33 GO 347 bekannt Ein besonderes Problem bei der- 
artigen in doppelter Hinsicht gesicherten Behalterver- 
schlussen ist die geeignete Abstimmung der Originali- 
tatssicherungseinrichtung auf die zwischen Innenkappe 
und AuBenkappe der SchraubverschluBkappe angeord- 
nete Drehmoment-Oberu-agungseinrichtung. Eine sol- 
che Abstimmung wird bei dem aus DE-OS 33 00 347 
bekannten BehalterverschluB durch besondere Gestal- 
tung der Drehmoment-Obertragungseinrichtung ange* 
strebt Jedoch bedingt eine solche besondere Gestal- 
tung der Drehmoment-Obertragungseinrichtung prazi- 
se Ausbildung der zusammenwirkenden Teile tmd ver* 
ursacht dadurch eine erhebiiche Erh6hung der Herstel- 
lungskosten ftir derartige Behalterverschlusse. Femer 
besteht bei dem aus DE-OS 33 00 347 bekannten Ver- 
halterverschluB die Mdglichkeit daB durch die dort vor- 
gesehene direkte Anbringung eines AbreiBringes zur 
Originalitatssicherung Qber Verbindungsstege an der 
innenkappe der SchraubverschluBkappe nicht nur 
axiales AbreiBen des AbreiBringes eintritt sondern be- 
reits ein Abtrennen durch relatives Verdrehen von In- 
nenkappe und Originalitatssicherungsring Diese letzte- 
re Mdglichkeit macht aber die Originalitats-Sicherungs- 
einrichtung ansprechempfindlicher als es dem prakti- 
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schen Gebrauchszweck entspricht 

Demgegenflber ist es Aufgabe der Erfindung, einen 
verbesserten Sicherheits-BehalterverschluB zu schaffen. 
bei welchem ungewollte gegenseitige Beeinflussung von 
Originalitats-Sicherungseinrichtung und Drehmoment- 
Obertragungseinrichtung erheblich vermindert ist und 
bei dem vor alJem begrenztes Verdrehen der Innenkap- 
pe der SchraubverschluBkappe auf dem Gewinde des 
Behalterhalses noch nicht. sondem erst eine merkliche 
axiaie Bewegung der Innenkappe der Schraubver- 
schluBkappe das Ansprechen der Originaiitats-Siche- 
rungseinrichtung hervorruft 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB der durch axiaJen Zug abtrennbare AbreiBring der 
Originaiitats-Sicherungseinrichtung an einem von der 
SchraubverschluBkappe getrennten OriginaJitats-Siche- 
rungsring ausgebildet ist, der den Bund am Behalterhals 
umgibt und selbst vom freien Randbereich der Innen- 
kappe umgeben ist. wobei der Originab'tats-Sicherungs- 

. ring einen Qber auf axialen Zug ansprechende AbreiO- 
elemente an den AbreiBring angeschlossenen Mitnah- 
menng enthait, der Qber sich in Abschraubsinn der 
SchraubverschluBkappe iedigiich axial verhakende 
Rasteinrichtungen in KraftschluB-Verbindung mit der 
Innenkappe steht 

Durch die Erfindung wird erreicht, daB keine die Ab- 
reiBelemente am AbreiBring gefahrdende Drehmo- 
mentflbertragung auf den Originalitats-Sicherungsring 

erfolgen kann. Durch die grundsitzliche Trennung des 



nach dem Kappenrand zu flach veriaufendem, dreiecki- 
gem Querschnitt und der Mitnahmering eine im wesent- 
lichen in einer Normalebene zur Verschluflachse liegen- 
de, auf den AbreiBring zu gerichtete Rastschulter auf- 
5 weisen. Diese Ausbildung der KraftschluBverbindung 
zwischen Innenkappe und Originalitatssicherungsring 
bietet einerseits voile Funktionssicherheit dh. sicheres 
AbreiBen des AbreiBringes an den AbreiBelementen 
beim ersten Offhen. Andererseits IflBt sich durch diese 
10 Ausbildung der KraftschluBverbindung beim Zusam- 
mensetzen des erfindungsgemaBen Sicherheits-Behal- 
terverschlusses der Originalitats-Sichenmgsruig in ein- 
facher Weise und ohne Beschadigungsgefahr in den 
Randbereich der Innenkappe einfuhren. 
15 Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn die InnenflS- 
che der Innenkappe innerhalbdes Rastringes zu passen- 
dem Sitz des von der Innenkappe aufgenomihenen Mit- 
nahmeringes ausgebildet ist Auf diese Weise kann der 
Mitnahmering nach dem AbreiBen des AbreiBringes, al- 
so nach dem ersten Offnen des Verschlusses. die Funk- 
tion eines FQhrungsringes an der Umfangsflache des 
Bundes am Behalterhals Obemehmen. AuBerdem ergibt 
sich durch dieses Zusammenpassen eine deftnlerte Lage 
des Originalitats-Sicherungsringes in und an der Innen- 
kappe. 

ErfindungsgemaB kann der AbreiBring mit einer axial 
auf die Innenkappe zu gerichteten Aufsetzschulter fOr 
den Stimrand der Innenkappe ausgebildet seia Hier- 
diirch wird eine zweite definlerte Abstutzung des Origi- 
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Onginalitats-Sicherungsnnges von der Innenkappe der 30 nalitats-Sicherungsringes an der Innenkappe geschaf- 

SciiraubverschluBkappe laBt sich die Herstellung des fen, durch die beim erstraaligen VerschlieBen des Behal- 

erfindungsgemaBen Sicherheits^Behalterverschlusses ters der vorher zusammengesetzte Sicherheits-Behai- 

wesentlich verbilligen. Dabei laBt sich durch Dimensio- terverschluB einfach auf den Behalterhals geschraubt 

nierung der AbreiBelemente am Originalitats-Siche- werden. ohne Beschadigungsgefahr an dem Originali- 

rungsnng und durch Dimensionierung der an der Innen- js tats-Sicherungsring und dessen AbreiBelementen Da- 

kappe yorgesehenen Teile der Drehmoment-Oberira- bei ist es von besonderem Vorteil. den Rastring mit 

gungsemnchtung erne sehr genaue und reproduzierbare einer auf das Innere der Innenkappe zu gerichteten stei- 

Abslimmung yon Drehmoment-Ubertragungseinrich- len Abschragung zum axialen Einziehen des Originali- 

tung und OrigmaUtats-Sicherungseinrichtung auch bei tats-Sicherungsringes in die Innenkappe unter fester 

Massenherstellung solcher Sicherheits-Behaiterver- 40 Aniage an die innerhalb des Rastringes gebildeten In 



schlusse gewahrleisten 

Es ist zwar aus FR-PS 22 90 364 ein Behalterver 
schluB bekannt, bei welchem ein von der Schraubver 
schluBkappe getrennter Originalitats-Sicherungsring 



nenflachenteile der Innenkappe und feste AnIage der 
Aufsetzschulter an den Stimrand der Innenkappe aus- 
zubilden. Dadurch bildet der aus AuBenkappe, Innen- 
kappe und Originaiitats-Sicherungsring zusammenge- 



vorgesehen ist. Jedoch 1st bei diesem bekannten Behal- 45 setzte erfindungsgemaBe Sicherheits-BehalterverschluB 
terverschluB eine emfache SchraubverschluBkappe oh- bereits vor dem Aufbringen auf den Behalterhals eine 
ne innere Drehmoment-Ubertragungseinrichtung vor- stabile Einheit, die sich als solche auch sicher transpor- 
gesehen. so daB dort auch nicht an erne Abstimmung tieren laBt Dies gilt insbesondere dann, wenn die Au- 
von Originahtatssicherungseinrichtung und Drehmo- Benkappe mit einem zumindest den Randbereich der 
ment-Ubertragungseinnchtung gedacht ist AuBerdem 50 Innenkappe ggf. auch noch den AbreiBring umgebenden 
1st die Kraftschlufl-Verbindung zwischen der Schraub- Schutzkragen ausgebUdet ist 

verschluBkappe und dem Originalitats-Sicherungsring Der AbreiBring kann im Rahmen der Erfindung be- 
bei diesem bekannten BehalterverschluB derart ausge- vorzugt durch einen sich ringsum erstreckenden nur 
bildet daB beim Abschrauben der SchraubverschluB- von einer Anzahl von ringsum verteilten Verbindunes- 
kappe vom Behalterhals zunachst ein Festklemmen des 55 und AbreiBstegen uberbruckien Schlitz vom Mitnahme 



in der SchraubverschluBkappe gehaltenen Teiles des 
Originalitats-Sicherungsringes am Bund des Behalter- 
halses erfolgt Dies bedingt aber eine so betrachtllche 
Erhohung des aufzubringenden Drehmoments. wie es 
mit der beim erfindungsgemaBen Sicherheits-Behalter- 
verschluB vorgesehenen Drehmoment-Obertragungs- 
einrichtung nicht mit ausreichender Sicherheit erfolgen 
kann. 

In bevorzugter Ausfuhrungsform der Erfindung ist 
die in axialer Richtung wirksame KraftschluBverbin- 
dung zwischen Innenkappe und Originalitats-Siche- 
rungsring dadurch geschaffen, daB die Innenkappe an 
der Innenflache ihres Randbereiches einen Rastring mit 



ring getrennt sein. Hierdurch ist eine sehr empfindliche 
Verbindung zwischen Mitnahmering und AbreiBring 
geschaffen, die selektiv auf axialen Zug anspricht Dies 
wird ermoglicht durch die praktisch keine Drehmomen- 
60 te Qbertragende KraftschluBverbindung zwischen dem 
Originalitats-Sicherungsring und der Innenkappe er- 
moglicht Die Verbindungs- und AbreiBstege k6nnen 
dabei als an der Innenflache des Originalitats-Siche- 
rungsringes vorstehende Rippen ausgebildet sein. Diese . 
65 Ausbildung laBt einfache, billige Herstellungsweise des 
Originalitats-Sicherungsringes zu, ermoglicht genaue 
reproduzierbare Abstimmungsdimensionierung und 
bietet den zusatzlichen Vorteil, daB solche rippenfdrmi- 
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gen AbreiBstege zugleich ein Verklemmen des Origina- 
litats-Sicherungsringes am Bund des BehSlterhalses ver- 
meiden, aber andererseits nach dem erstmaligen Offnen 
gute Fahrungsfunktion fur die SchraubverschluBkappe 
am Bund des Behilterfaalses bieten. 

bi vorteilhafter AusfOhrung der Erfindung kann der 
AbreiBring in seinem Inneren mil einem unter den Bund 
des Behalterhalses greifenden Haltekragen mit wider- 
hakenartigem Querschnitt ausgebildet sein, Hierdurch 
erubrigt sich das nachtrSgliche Umbdrdeln des AbreiB- 
ringes um den Rand des Bundes am Behaiterhals. wo- 
durch auch die bei solchem Umb6rdeln auftretende Be- 
schadigungsgefahr an den AbreiBeiementen entfaiit 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird ira fol- 
genden anhand der Zeichnung nSher eriautert Es zei- 
gen: 

Fig. 1 einen erfindungsgemaBen Sicherheits-Behal- 
terversdiluB in axialem Schnitt mit gestridielt angedeu- 
tetem Beh&lteitals and 

Rg. 2 den Bereich 2 der Fig. I in vergrSBerter Dar- 
stellung. . . , 

Bei dem in der Zeichnung dargestellten Beispiel weist 
der Sicherheits-BehalterverschluB 10 eine Schraubver- 
schluBkappe 11 mit einer AuBenkappe 12 und einer In- 
nenkappe 13 sowie einen Originalitats-Sicherungsring 
24 auf. Die AuBenkappe 12 ist aus mittelhart eingestell- 
tem Kunststoff hergestellt und siellt so ein bequemes, 
aber stabiles Handhabungselement dar. wahrend die In- 
nenkappe 13 aus hart eingestelltem Kunststoff besteht 
wobei an ihr die Dichtungselemente 14 direkt ausgebil- 
det sein konnen. Der Originalitats-Sicherungsring 24 be- 
steht aus weichem Kunststoff, beispielsweise Polyolefin 
wiePE 

Zwischen der AuBenkappe 12 und der Innenkappe 13 
ist eine Drehmoment-Obertragungseinrichtung gebil- 
det, die an der inneren Stimseite der AuBenkappe 12 
ausgefaildete radiale Rippen 15 und an der auBeren 
Stirnseite der Innenkappe 13 ausgebildete radiale Rip- 
pen 16 aufweist. Diese Rippenanordnung ist derart. daB 
durch axiales Zusammendrucken von AuBenkappe 12 
und Innenkappe 13 die Rippen 15 und 16 ineinander- 
greif en. Normalerweise werden jedoch die AuBenkappe 
12 und die Innenkappe 13 durch einen an der inneren 
Stirnseite der AuBenkappe 12 mittig ausgebildeten Fe- 
derring 17 und an der auBeren Stimseite der Innenkap- 
pe 13 mittig ausgebildeten Ftihrungskonus 18 in gegen- 
seitigem Abstand gehalten. Femer enthalt die Drehmo- 
ment-Obertragungseinrichtung an der inneren Um- 
fangsf lache der AuBenkappe 12 ausgebildete Ratschen- 
leisten 19 und an der auBeren Umf angsflache der Innen- 
kappe 13 ausgebildete nach auBen vorstehende Rat- 
schenleisten 20. Die AuBenkappe 12 ist auBerdem im 
Bereich ihrer Ratschenleisten 19 mit einem federnden 
Wandbereich 21 ausgebildet Bevorzugt sind drei Rat- 
schenleistenpaare mit je 120"* Winkelabstand auf dem 
Umfang der SchraubverschluBkappe 11 verteilt Diese 
Ratschenleistenpaare sind so ausgebildet. daB sie bei 
Drehbewegung in Aufschraubsinn ineinandergreifen, so 
daB die SchraubverschluBkappe 11 ohne axiales Zusam- 
mendrfldcen von AuBenkappe 12 und Innenkappe 13 
auf den Behaiterbals 22 in SchiteBstellung aufge- 
schraubt werden kann, wahrend bei Drehen der AuBen- 
kappe im Offnungssinn die Ratschenleisten 19 und 20 
ane'mander vorbeigleiten und eine nennenswerte Dreh- 
momentiibertragung nur bei Ineinandergreifen der ra- 
dialen Rippen 15 und 16, also bei axialem Zusammen- 
drucken von AuBenkappe 12 und Innenkappe 13 erfolgt 
Da die Innenkappe 13 die Gewindeteile 23 enthalt, ist 



somit ein Abschrauben der SchraubverschluBkappe 11 
vom Behalterhals 22 nur unter axialem Zusammendruk- 
ken von AuBenkappe 12 und Innenkappe 13 mdglich. 
Wie die Zeichnung zeigt. ist in die Innenkappe 13 ein 
5 Originalitats-Sicherungsring 24 eingesetzt. der einen mit 
KraftschluBverbindung im Inneren des Randbereiches 
25 der Innenkappe 13 gehaltenen Mitnahmering 26 lind 
einen aus der Innenkappe 13 axial herausragenden Ab- 
reiBring 27 aufweist Der AbreiBring 27 ist durch einen 
10 ringsumlaufenden Schlitz 28 von dem Mitnahmering 26 
getrennt Jedoch erstrecken sich an der Innenflache des 
Mitnahmeringes 26 und des AbreiBringes 27 axial ge- 
richtete rippenformige AbreiBelemente 29, die sich ge- 
gen die auBere Umf angsflache des an dem Behalterhals 
15 gebildeten Bundes 30 legea Der AbreiBring 27 weist 
einen Haltekragen 31 mit widerhakenartigem Quer- 
schnitt auf, der sich unter den Bund 30 des Behalterhals- 
es 22 legt und dadurch ein axiales Abziehen des AbreiB- 
ringes 27 vom Behalterhals 22 verhindert 
20 Die KraftschluBverbindung zwischen dem Randbe- 
reich 25 der Innenkappe 13 und dem Mitnahmering 26 
ist durch einen im Randbereich 25 an der Innenseite der 
Innenkappe 13 ausgebildeten sich ringsum erstrecken- 
den Rastring 32 und eine am Mitnahmering 26 ausgebil- 
25 dete sich ringsum erstreckende und nach dem AbreiB- 
ring 27 hin gerichtete Rastschulter 33 gebildet Der 
Rastring 32 hat einen dreieckigen Querschnitt mit einer 
nach der Offnungsseite der Innenkappe liegenden, flach 
geneigten Flanke 34 und einer nach dem Inneren der 
30 Innenkappe 13 liegenden steilen Flanke 35. Die Rast- 
schulter 33 des Mitnahmeringes 26 liegt in einer Nor- 
malebene zur VerschluBachse. 

Von dem Rastring 32 an einwarts der Innenkappe 13 
sind zwei ringformige Flachenbereiche 36 und 37 gebij- 
35 del, die an dem Mitnahmering 26 gebildeten ringfdrmi- 
gen Auflenflachenbereichen angepaBt sind, so daB ein 
genauer Sitz zwischen den AuBenfiachenbereichen des 
Mitnahmeringes und den Innenfiachenbereichen 36 und 
37 in der Innenkappe 13 gegeben ist. 
40 Der AbreiBring 27 weist eine sich ringsum erstrek- 
kende Aufsetzschulter 38 auf. auf die sich der Stirnrand 
39 der Innenkappe 13 setzt Durch die steile Flanke 35 
des Rastringes 32 und die in einer Normalebene zur 
VerschluBachse liegende Rastschulter 33 steht der in 
45 den Randbereich 25 der Innenkappe 13 eingesetzte Ori- 
ginalitatssicherungsring 24 einer nach dem Inneren der 
Innenkappe 13 gerichteten Zugkraft, die den Mitnahme- 
ring 26 standig in Anlage an den ringformigen Innen- 
flachenteilen 36 und 37 halt und auch die Anlageschulter 
50 38 standig in Anlage an den Stirnrand 39 der Innenkap- 
pe zieht. Da der Originalitats-Sicherungsring 24 auf die- 
se Weise sicher im Randbereich 25 der Innenkappe 13 
gehalten ist, kann er aus weichem Kunststoff. beispiels- 
weise Polyolefin, bestehen. 
55 Zum verbesserten Schutz des Randbereiches 25 der 
Innenkappe 13 kann die AuBenkappe 12 mit einem die- 
sen Randbereich 25 umgebenden Schutzkragen 40 aus- 
gebildet sein, Dieser Schuukragen kann im Unterschied 
zum dargestellten Beispiel auch noch uber den AbreiB- 
60 ring27erstrecktseia 

Die drei Teile des Sicherheitsbehalterverschlusses, 
namlich die AuBenkappe 12, die Innenkappe 13 und def 
Originalitats-Sicherungsring sind getrennt herzustellen 
und durch axiales Ineinanderstecken durch Verrasten 
65 miteinander zu vereinigen. Beim erstmaligen Verschlie- 
Ben eines Behilters mit dem so gebildeten Sicherheits- 
behalterverschluB gleitet der widerhakenartig ausgebil- 
dete Haltekragen 31 fiber den Bund 30 am Behalterhals, 
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bis er unter den Bund 30 rastet Dabei legen sich die 
rippenformigen AbreiBelemente 29 an die Umfangsfla- 
chedesBundes30. 

Dadurch wird im Bereich des Mitnahmeringes 26 ein 
wesentlich grdBerer Reibungs-KraftschluB zwischen 5 
dem Bund 30 und dem Originalitflts>Sicherungsnng ge- 
schaffen als im Bereich des Haltekragens 31. Bei gerin- 
gem Verdrehen der Innenkappe gcgenQber dem Behal- 
terhals 22 warden dalier keine nennenswerten Drehmo- 
mente Qber die AbreiBelemente 29 auf den AbreiBring to 
27, sondem eher direkt auf die Umfangsfladie des Bun- 
des 30 Qbertragen. Die Gr5Be der von der Innenkappe 
13 auf den Originalitats-Sicheningsring 24 tibertrage- 
nen Drehmomente wird ohnehin durch die zwischen 
den ringformigen Flachcnieilen 36 und 37 und der Um- 11 
fangsflache des Mitoahmeringes 26 herrschende nur ge- 
ringe Reibung begrenzt Andererseits ergibt sich jedoch 
durch die Reibung der rippenformigen Verbindungs- 
und AbreiBelementen 29 an der Umfangsflache des 
Bundes 30 und die Reibung an den Fl&chenteilen 36. 37 20 
eine Abbremsung an der Innenkappe 13, die ausreicht, 
merkliches Verdrehen der Innenkappe zu verhindem, 
wenn die Ratsdienleisten 19 und 20 Qberemander hin- 
weggleiten. 

Beim ersten Offnen wird durch den von der Innen- 25 
kappe 13 am Gewinde 23 entwickelten und fiber den 
Rastring 32 und die Rastschulter 33 auf den Mitnahme- 
ring 26 ausgeubte axiale Zug benutzt, um die rippenfdr- 
migen Verbindungs- und AbreiBelemente 29 im Bereich 
des Schlitzes 28 abzureiBen. so daB der AbreiBring 27 30 
hinier dem Bund 30 gefangen bleibt und anzeigt. daB der 
Behalter einmal geoffnet worden ist Im iibrigen bilden 
die rippenformigen Verbindungs- und AbreiBelemente 
29 durch ihre Beruhrung mit der Umfangsflache des 
Bundes 30, sei es bei ihrer gleitenden Bewegung in Um- js 
fangsrichtung des Bundes oder in Axialrichtung, eine 
sichere axiale Fuhrung fOr die gesamte Schraubver* 
schluBkappe und eine zusatzHche Sicherung daffir. daB 
die in der SchraubverschluBkappe 11 vorgesehene 
Drehmomehtflbertragungseinrichtung im Offnungssin- 40 
ne des Verschlusses nur durch Zusammengreifen der 
radialen Rippen 15 und 16, also durch axiales Zusam- 
mendrucken von AuBenkappe 12 und Innenkappe 13 
wirksam wird, nicht aber durch irgendwelches Greifen 
an den Ratschenleisten 19 und 20. 45 



30 Bund 

31 Haltekragen 

32 Rastring 

33 Rastschulter 

34 Flanke geneigt 

35 Fiankesteil 

36 Fiachenbereich 

37 Flichenbereich 

38 Aufsetz 

39 Stimrand 

40 Schutzkragen 



Bezugszeichenliste 

10 Sicherheits-BehalterverschluB 

11 SchraubverschluBkappe 

12 AuBenkappe 

13 Innenkappe 

14 Dichtungselement 

15 radiale Rippen 

16 radiale Rippen 

17 Federring 

18 Fuhrungskonus 

19 Ratschenleisten 

20 Ratschenleisten 

21 Wandbereich 

22 BehaJterhals 

23 Gewindeieile 

24 Originalitats-Sicherungsring 

25 Randbereich 

26 Mitnahmering 

27 AbreiBring 

28 Schlitz 

29 AbreiBelement 
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